
Type : FT 1.0 FT 1.0 FT 1.0 FT 1.2 FT 1.2 FT 1.2 FT 1.2 FT 1.2 FT 1.2 FT 1.2 FT 1.2 CAB APPRO CAB APPRO CAB APPRO Plancher CAB Plancher CAB
Transport de 

Personnes

Transport de 

Personnes

Transport de 

Personnes

Transport de 

Personnes

Transport de 

Personnes

Moteur : 95Cv 120Cv 145CV 95Cv 120Cv 145CV 145CV 95Cv 120Cv 145CV 145CV 95Cv 120Cv 145CV 125CV 145CV 95Cv 125CV 145CV 125CV 145CV
Empattement : CH1 CH1 CH1 CH1 CH1 CH1 CH2 LH1 LH1 LH1 LH2 LH1 LH1 LH1 LH1 LH1 CH1 CH1 CH1 LH1 LH1

Dimensions

Nombre de passagers 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 5/6 5/6 5/6 2/3 2/3 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9

Longueur (mm) 4 999 4 999 4 999 4 999 4 999 4 999 4 999 5 399 5 399 5 399 5 399 5 399 5 399 5 399 5 248 5 248 4 999 4 999 4 999 5399 5399

Largeur / largeur, rétroviseurs compris (mm) 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283

Hauteur (mm) 1971 1971 1971 1971 1971 1971 2493 1971 1971 1971 2493 1971 1971 1971 1953 1953 1971 1971 1971 1971 1971

Empattement (mm) 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 098 3 498 3 498 3 498 3 498 3 498 3 498 3 498 3498 3498 3 498 3 498 3 498 3498 3498

Compartiment de charge

Longueur au niveau du plancher (mm) 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2937 2937 2937 2937 2 314 / 2 423 2 314 / 2 423 2 314 / 2 423 736 736 736 1 136 1 136

Largeur maximale (mm) 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662 1 662

Largeur entre les passages des roues (mm) 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268

Hauteur (mm) 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 1 898 1 387 1 387 1 387 1 898 1 387 1 387 1 387 1 369 1 369 1 369 1 369 1 369

Seuil de charge (mm) 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552 552

Volume, méthode VDA* (m3) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 7,2 6,0 6,0 6,0 8,6 4,0 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,8 1,8

Poids à vide (kg) 1726 1726 1743 1726 1726 1743 1847 1781 1781 1797 1890 1895 1895 1916 1849 1859 1859 1933 1933

Charge utile inclus conducteur (kg) 1074 1074 1077 1224 1224 1217 1133 1249 1249 1243 1170 1025 1025 1024 1111 1111 1111 1075 1075

PTAC kg) 2800 2800 2820 2950 2950 2960 2980 3030 3030 3040 3060 2920 2920 2940 2960 2970 2970 3008 3008

Porte latérale coulissante

Largeur à 600 mm du plancher (mm) 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907

Portes arrières 

Hauteur (mm) 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 820 1 320 1 320 1 320 1820 1320 1320 1320 1 320 / 1 295 1 320 / 1 295 1 320 / 1 295 1 320 / 1 295 1 320 / 1 295

Largeur à 70 mm du plancher (mm) 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391 1 391

Moteurs

Déplacement (cm3) 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598

Niveau d'émissions Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Puissance Fiscale 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv 5cv

Puissance max. CE : kw (cv) à tr/min 70 (95) 3 500 88 (120) 3 500 107 (145) 3 500 70 (95) 3 500 88 (120) 3 500 107 (145) 3 500 107 (145) 3 500 70 (95) 3 500 88 (120) 3 500 107 (145) 3 500 107 (145) 3 500 70 (95) 3 500 88 (120) 3 500 107 (145) 3 500 92 (125) 3 500 107 (145) 3 500 70 (95) 3 500 92 (125) 3 500 107 (145) 3 500 92 (125) 3 500 107 (145) 3 500 

Couple maximal EC : Nm à tr/min 260 à 1 500 300 à 1 500 340 à 1 500 260 à 1 500 300 à 1 500 340 à 1 500 340 à 1 500 260 à 1 500 300 à 1 500 340 à 1 500 340 à 1 500 260 à 1 500 300 à 1 500 340 à 1 500 320 à 1 500 340 à 1 500 260 à 1 500 320 à 1 500 340 à 1 500 320 à 1 500 340 à 1 500

Système d'alimentation
Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Rampe commune à 

haute pression

Contrôle Emission Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Cataliseur SCR et 

Injection Adblue 

avec filtre à 

particules (DPF)

Type

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Common Rail avec 

turbo à géométrie 

variable/Chaine de 

distribution

Nbre de cylindres 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nbre de soupapes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Ecojet avec S&S En option - de série En option - de série de série En option - de série de série En option - de série de série de série de série de série de série de série de série

Transmission

Boîte à vitesses : nombre de vitesses 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Direction

Diamètre de braquage entre murs 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73 12,40 12,40 12,40 13,73 13,73

Freins (4 disques)

avant (mm) 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés 296 x 28 ventilés

arrière (mm) 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 

Suspension

Avant indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

indipendent 

McPherson

Arrière
Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Longeron de torsion 

avec ressorts 

hélicoïdaux, roues 

semi-

indépendantes.

Poids - Capacités

Poids tractable maximum (kg)
2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

2000 (freinée) 

750 (non-freinée)

Capacité du réservoir AdBlue (litres) 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20l

Capacité du réservoir de carburant (litres) 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l

Jantes

205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 205/65 R16 - 

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

205/65 R16 toutes 

saisons

215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17

Performance et consommations

Vitesse max 154 166 181 154 166 181 164 154 166 181 164 154 166 181 153 169 177 169 177

Urbain (l/100 km) 7,8 7,8 7,1 7,8 7,8 7,1 7,3 8,0 8,0 7,2 7,4 8,0 8,0 7,2 7,4 7,4 6,8 6,4 6,6 6,4 6,6

Extra-urban  (l/100 km) 5,8 5,8 5,6 5,8 5,8 5,6 6,5 6,0 6,0 5,8 6,6 6,0 6,0 5,8 6,6 6,6 5,4 5,1 5,4 5,1 5,4

Mixte (l/100 km) 6,5 6,5 6,1 6,5 6,5 6,1 6,8 6,7 6,7 6,3 6,9 6,7 6,7 6,3 6,9 6,9 6,0 5,6 5,9 5,6 5,9

CO2 emissions (g/km) 170 170 160 170 170 160 175 174 174 164 178 174 174 164 178 178 155 145 152 145 152

Pneumatiques

Caractéristiques Techniques TALENTO


