


Emisiones Imp. matr.

CO2 %

Nuevo Fiat 124 Spider 1.4 MultiAir 140 CV 148 4,75% 25.990 €

Nuevo Fiat 124 Spider Lusso 1.4 MultiAir 140 CV 148 4,75% 27.990 €

MODELO P.V.P.

LISTA DE PRECIOS 124 SPIDER





ASIENTOS CALEFACTADOS -  ASIENTOS CALEFACTADOS -  ASIENTOS CALEFACTADOS -  ASIENTOS CALEFACTADOS -  350 350 350 350 € DISPONIBLES EN LUSSO DISPONIBLES EN LUSSO DISPONIBLES EN LUSSO DISPONIBLES EN LUSSO

ALARMA DE SERGURIDAD - ALARMA DE SERGURIDAD - ALARMA DE SERGURIDAD - ALARMA DE SERGURIDAD - 450 450 450 450 € DISPONIBLE EN LUSSO DISPONIBLE EN LUSSO DISPONIBLE EN LUSSO DISPONIBLE EN LUSSO

SENSOR DE APARCAMIENTO - SENSOR DE APARCAMIENTO - SENSOR DE APARCAMIENTO - SENSOR DE APARCAMIENTO - 450 450 450 450 € DISPONIBLE EN LUSSO DISPONIBLE EN LUSSO DISPONIBLE EN LUSSO DISPONIBLE EN LUSSO





1.4 Mair 140 CV MT

Peso en vacío [kg] 1050

Relación peso-potencia [kg/cv] 7,5

Longitud [mm/in] 4054

Anchura [mm/in] 1740

Altura [mm/in] 1233

Distancia entre ejes [mm/in] 2310

Suspensión delantera 834 (853 con portamatrícula)

Suspensión trasera 910

Vía delantera [mm/in] 1496

Vía trasera [mm/in] 1503

Ángulo de aproximación [grados] 13,1°

Número de plazas - Delanteras 2

Espacio para cabeza [mm/in] 950

Espacio para piernas [mm/in] 1096

Espacio para hombros [mm/in] 1325

Espacio para cadera [mm/in] 1320

Desplazamiento del asiento [mm/in] 210 conductor - 170 pasajero

Límite de reclinación de los asientos [grados] Desde 25 nominal, 12 hacia delante y 22 hacia atrás

Espacio de carga [l/cu. ft.] 140

Tipo de combustible Gasolina 

Requisitos de combustible 95 RON  EN 228

Capacidad del depósito de combustible [l/gal.] 45

Cilindros 4

Estructura Hierro fundido con cabezal y soportes de motor de aluminio

Sistema de válvulas MultiAir 16 válvulas

Inyección de combustible Secuencial, multipuerto, electrónico, sin retorno

Diámetro x carrera [mm] 72,0 x 84,0

Cilindrada [cm³] 1368 cm³

Relación de compresión 9,8 : 1

Aceleración máxima del turbo [bar] 2,49 bar

Potencia máxima CV(kW) @ rpm 140 (103) @ 5000

Par de torsión máxima Nm @ rpm 240 @ 2250

Velocidad máxima del motor [rpm] 6500

Capacidad del aceite [l] 3.8 L con filtro seco

Capacidad del refrigerante [l] LHD：7,2L、RHD：6,7L

Control de emisiones Catalizador de tres vías

Tracción Trasera

Tipo Manual

Descripción Manual de 6 velocidades

Relación de la transmisión

1ª 4.363

2ª 2.348

3ª 1.647

4ª 1.262

5ª 1,00

6ª 0,844

Marcha atrás 3,863

Relación final de transmisión 3.454

Alternador Denso SC2 150 A w/ LIN regulador

Batería Q85

Delantera Doble horquilla con barras estabilizadoras

Trasera Multiconexión con barras estabilizadoras

Delanteros Discos delanteros ventilados

Tamaño y Tipo  Placa disco tipo flotante φ280 mm

Área de barrido 33,9x2 = 67,8 cm2

Trasera Sólida

Tamaño y Tipo  Placa disco tipo flotante φ280 mm

Área de barrido 31,5x2 = 63 cm2

Sistema electrónico de asistencia Reforzador de frenos por vacío

ABS Estándar

ESC Estándar

Tipo de freno de mano Mecánico (tipo palanca)

PESO

DIMENSIONES Y CAPACIDAD

CAPACIDAD

MOTOR

TRANSMISIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO

SUSPENSIONES

FRENOS



1.4 Mair 140 CV MT

Tamaño y Tipo
195/50 R16 3-estación

205/45 R17 3-estación

Numero de serie y modelo
16'' - Yokohama ADVAN Sport V105

17'' - Bridgestone POTENZA S001

Revoluciones por km/milla
16'' - 1.414,6

17'' - 1.377,6

Tipo
Sistema eléctrico de dirección asistida de doble piñón (PD-EPAS): cremallera y 

piñón

Promedio general 15,5

Diámetro de giro (de tope a tope) [m 9,4

Radio de giro de dirección (de extremo a extremo) 2,7

Aceleración 0-100 km/h [s] 7,5

Velocidad máxima [Km/h] 215

CO2 [g/km] 148

Ciclo combinado [l/100Km] 6,4

Ciclo urbano [l/100Km] 8,5

Ciclo extra urbano [l/100Km] 5,1

Clase de emisiones Euro6c

PRESTACIÓN Y ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

RUEDAS

DIRECCIÓN


