
1.4 16V FIRE

95 CV

0.9 TwinAir Turbo

105 CV

0.9 TwinAir Turbo GNC

80 CV

1.3 16V MultiJet 2 

EURO6

95 CV

1.3 16V MultiJet 2 

EURO6 MTA

95 CV

1.6 16V MultiJet

120 CV

1.4 16V TJet GLP

120 CV

1.4 16V FIRE

95 CV

CROSS

0.9 TwinAir Turbo

105 CV

CROSS

1.3 16V MultiJet 2 

EURO6

95 CV

CROSS

1.3 16V MultiJet 2 

EURO6 MTA

95 CV

CROSS

1.6 16V MultiJet

120 CV

CROSS

1.4 16V TJet GLP

120 CV

CROSS

DIMENSIONES Número de plazas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Número de puertas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Largo (mm) 4.242 4.242 4.242 4.242 4.242 4.242 4.242 4.276 4.276 4.276 4.276 4.276 4.276

Ancho (mm) 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.800 / 2.018 1.800 / 2.018 1.800 / 2.018 1.800 / 2.018 1.800 / 2.018 1.800 / 2.018

Alto (mm) 1.658 1.658 1.678 1.658 1.658 1.658 1.658 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679 1.679

Distancia entre ejes (mm) 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612

Ancho de vía del./tras. (mm) 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519

Capacidad del maletero (litros):

- asiento tras. echado hacia atrás

- asiento tras. echado hacia delante

- asiento tras. abatido

- asiento tras. plegado 

- 412 

- 455 

- 1480 

- 1375

- 412 

- 455 

- 1480 

- 1375

- 330 

- 396 

- 1380 

- 1275

- 412 

- 455 

- 1480 

- 1375

- 412 

- 455 

- 1480 

- 1375

- 412 

- 455 

- 1480 

- 1375

- 330 - 396 - 1380 - 1275 

El cargo box no se coloca 

en posición 0 (la más 

baja) debido a la 

bombona

- 412 

- 455 

- 1480 

- 1375

- 412 

- 455 

- 1480 

- 1375

- 412 

- 455 

- 1480 

- 1375

- 412 

- 455 

- 1480 

- 1375

 

- 412 

- 455 

- 1480 

- 1375

330 - 396 - 1380 - 1275 

El cargo box no se coloca 

en posición 0 (la más 

baja) debido a la 

bombona

MOTOR Tapa motor Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente

Nº cilindros, disposición 4, en línea 2, en línea 2, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea 2, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea

Tipo distribución
Doble árbol de levas en 

cabeza

Un árbol de levas en 

cabeza

Un árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Un árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Diámetro por carrera (mm) 72 x 84 80,5 x 86 80,5 x 86 69,6 x 82 69,6 x 82 79,5 x 80,5 72 x 84 72 x 84 80,5 x 86 69,6 x 82 69,6 x 82 79,5 x 80,5 72 x 84

Cilindrada (cm3) 1.368 875 875 1.248 1.248 1.598 1.368 1.368 875 1.248 1.248 1.598 1.368

Relación de compresión 10,8 : 1 10,0 : 1 10,0 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1 16,5 : 1 9,8 : 1 10,8 : 1 10,0 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1 16,5 : 1 9,8 : 1

Potencia máx. CV a rpm 95 a 6.000 105 a 5.500
85 CV a 5.500 (GS)

80 CV a 5.500 (GNC)
95 a 3.750 95 a 3.750 120 a 3.750 120 a 5.000 95 a 6.000 105 a 5.500 95 a 3.750 95 a 3.750 120 a 3.750 120 a 5.000

Potencia máx. kW a rpm 70 a 6.000 77 a 5.500
62,5 kW a 5.500 (GS)

59 KW a 5.500 (GNC)
70 a 3.750 70 a 3.750 88 a 3.750 88 a 5.000 70 a 6.000 77 a 5.500 70 a 3.750 70 a 3.750 88 a 3.750 88 a 5.000

Potencia máx. CV a rpm en modo ECO - - - 98 a 5.750 - - - - - - NO DECLARADA - - - - - - - - - 98 a 5.750 - - - NO DECLARADA - - - - - -

Potencia máx. kW a rpm en modo ECO - - - 72 a 5.750 - - - - - - NO DECLARADA - - - - - - - - - 72 a 5.750 - - - NO DECLARADA - - - - - -

Par máx. (Nm) a rpm 127 a 4.500 145 a 2.000
145 a 2.000 (GS)

140 a 2.500 (GNC)
200 a 1.500 200 a 1.500 320 a 1.750 215 a 2.500 127 a 4.500 145 a 2.000 200 a 1.500 200 a 1.500 320 a 1.750 215 a 2.500

Par máx. (Nm) a rpm en modo ECO - - - 120 a 1.750 - - - - - - NO DECLARADO - - - - - - - - - 120 a 1.750 - - - NO DECLARADO - - - - - -

Alimentación
Gasolina, inyección 

electrónica multipunto

Gasolina, inyección 

electrónica multipunto, 

turbocompresor con 

intercooler

Gasolina, inyección 

electrónica multipunto, 

turbocompresor con 

intercooler

Diésel, inyección directa 

Common-Rail con 

sistema MultiJet 2, 

turbocompresor con 

intercooler

Diésel, inyección directa 

Common-Rail con 

sistema MultiJet 2, 

turbocompresor con 

intercooler

Inyección directa 

MultiJet II "Common 

Rail" de control 

electrónico con turbo e 

intercooler

Inyección electrónica 

multipunto (MPI), con 

inyección secuencial 

sincronizada, sistema 

return

Gasolina, inyección 

electrónica multipunto

Gasolina, inyección 

electrónica multipunto, 

turbocompresor con 

intercooler

Diésel, inyección directa 

Common-Rail con 

sistema MultiJet 2, 

turbocompresor con 

intercooler

Diésel, inyección directa 

Common-Rail con 

sistema MultiJet 2, 

turbocompresor con 

intercooler

Inyección directa 

MultiJet II "Common 

Rail" de control 

electrónico con turbo e 

intercooler

Inyección electrónica 

multipunto (MPI), con 

inyección secuencial 

sincronizada, sistema 

return

Distribución
2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

1 árbol de levas en 

cabeza con sistema 

MultiAir, 8 válvulas 

(cadena)

1 árbol de levas en 

cabeza con sistema 

MultiAir, 8 válvulas 

(cadena)

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

1 árbol de levas en 

cabeza con sistema 

MultiAir, 8 válvulas 

(cadena)

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

Mando distribución correa dentada cadena cadena cadena cadena correa dentada correa dentada correa dentada cadena cadena cadena correa dentada correa dentada

Mando empujadores hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico

Encendido

electrónico, estático, 

integrado con la 

inyección

electrónico, estático, 

integrado con la 

inyección

electrónico, estático, 

integrado con la 

inyección

por compresión por compresión por compresión

electrónico, estático, 

integrado con la 

inyección

electrónico, estático, 

integrado con la 

inyección

electrónico, estático, 

integrado con la 

inyección

por compresión por compresión por compresión

electrónico, estático, 

integrado con la 

inyección

Sistema Start&Stop NO SI NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Capacidad batería (Ah) 50 63 63 63 63 72 50 50 63 63 63 72 50

TRANSMISIÓN Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera

Cambio Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades Manual de 5 velocidades
Robotizado de 5 

velocidades
Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades Manual de 5 velocidades

Robotizado de 5 

velocidades
Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades

Familia cambio C514 C514 C514 C510 C510 MTA C635 C635 C514 C514 C510 C510 MTA C635 C635

Primera 4,100 4,100 4,100 4,273 4,273 4,154 4,154 4,100 4,100 4,273 4,273 4,154 (13/54) 4,154 (13/54)

Segunda 2,158 2,158 2,174 2,238 2,238 2,118 2,118 2,158 2,158 2,238 2,238 2,118 (17/36) 2,118 (17/36)

Tercera 1,345 1,345 1,480 1,444 1,444 1,361 1,484 1,345 1,345 1,444 1,444 1,361 (36/49) 1,486 (35/52)

Cuarta 0,974 0,974 1,121 1,029 1,029 0,978 1,116 0,974 0,974 1,029 1,029 0,978 (45/44) 1,116 (43/48)

Quinta 0,766 0,766 0,921 0,767 0,767 0,756 0,897 0,766 0,766 0,767 0,767 0,756 (41/31) 0,897 (39/35)

Sexta 0,646 0,646 0,766 - - 0,622 0,767 0,646 0,646 - - 0,622 (45/28) 0,767 (43/33)

Marcha atrás 3,818 3,818 3,818 3,909 3,909 4,000 4,000 3,818 3,818 3,909 3,909 4,000 (11/44) 4,000 (11/44)

Par final en el puente 4,923 4,923 4,923 3,563 3,733 3,579 3,833 4,923 4,923 3,563 3,733 3,579 (19/68) 3,833 (18/69)

500L URBAN 500L CROSS



1.4 16V FIRE

95 CV

0.9 TwinAir Turbo

105 CV

0.9 TwinAir Turbo GNC

80 CV

1.3 16V MultiJet 2 

EURO6

95 CV

1.3 16V MultiJet 2 

EURO6 MTA

95 CV

1.6 16V MultiJet

120 CV

1.4 16V TJet GLP

120 CV

1.4 16V FIRE

95 CV

CROSS

0.9 TwinAir Turbo

105 CV

CROSS

1.3 16V MultiJet 2 

EURO6

95 CV

CROSS

1.3 16V MultiJet 2 

EURO6 MTA

95 CV

CROSS

1.6 16V MultiJet

120 CV

CROSS

1.4 16V TJet GLP

120 CV

CROSS

500L URBAN 500L CROSS

RUEDAS Tamaño neumático 15” 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 --- --- 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 --- ---

Tamaño llanta 15” 15” x 6J 15” x 6J 15” x 6J 15” x 6J 15” x 6J --- --- 15” x 6J 15” x 6J 15” x 6J 15” x 6J --- ---

Tamaño neumático 16” 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16

Tamaño llanta 16” 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J

Tamaño neumático 17” 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17

Tamaño llanta 17” 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J

DIRECCIÓN Caja de dirección

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida 

eléctrica Dual Drive

Diámetro de giro entre paredes (m) 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Diámetro de giro entre bordillos (m) 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Delantera

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

De ruedas 

independientes con 

esquema McPherson

Trasera

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

FRENOS Delanteros de disco autoventilados Ø (mm) 284 284 284 284 284 305 305 284 284 284 284 305 305

Traseros de disco autoventilados Ø (mm) - - 251 - - 264 264 251 251 251 251 264 264

Traseros de tambor Ø (mm) 228 228 - 228 228 - - - - - - - -

REPOSTAJE - PESOS Depósito de combustible (litros) 50 50
50 litros GS +

84 litros GNC = 14 kg
50 50 50

50 l (Gasolina)

38,4 l (GLP)
50 50 50 50 50

50 l (Gasolina)

38,4 l (GLP)

Peso en orden de marcha (kg) SIN conductor (75 

kg) - ESTÁNDAR A - Homologación 2012
1.245 1.260 No establecido 1.315 1.395 No establecido No establecido 1.245 1.260 1.315 1.395 No establecido No establecido

Peso en orden de marcha (kg) SIN conductor (75 

kg) - ESTÁNDAR A - Homologación 2013
1.245 1.260 1390 1.305 1.305 1.380 1.310 1.255 1.270 1.315 1.315 1.390 1.320

Peso máx. remolcable (kg) sin frenos 400 400 Remolque NO disponible 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Peso máx. remolcable (kg) con frenos 1.000 1.000 Remolque NO disponible 1.000 1.000 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 1.000

PRESTACIONES Velocidad máx. (km/h) 178 180
167 con GS

163 con GNC
171 169 189 189 165 173 166 163 183 183

Aceleración: 0-100 km/h (s) 12,8 12,3
14,8 con GS

15,7 con GNC
13,9 14,8 10,7 10,6 13,2 12,6 14,3 15,5 11,5 11,3

CONSUMO Consumo ciclo urbano (l/100 km)
8,1

(CO2 = 188 g/km)

5,7

(CO2 = 132 g/km)

7,2 l/100 km (GS)

7,2 m3/100 km

4,7 kg/100 km

(CO2 = 166 g/km GS)

(CO2 = 128 g/km GNC)

4,9

(CO2 = 127 g/km)

4,5

(CO2 = 117 g/km)

4,6

(CO2 = 121 g/km)

8,8 GS

(CO2 = 204 g/km)

11,4 GLP

(CO2 = 184 g/km)

8,2

(CO2 = 189 g/km)

5,8

(CO2 = 133 g/km)

5,1

(CO2 = 133 g/km)

4,5

(CO2 = 119 g/km)

4,9

(CO2 = 127 g/km)

9,0 GS

(CO2 = 209 g/km)

11,7 GLP

(CO2 = 189 g/km)

Consumo ciclo combinado (l/100 km)
6,1

(CO2 = 143 g/km)

4,8

(CO2 = 111 g/km)

5,9 l/100 km (GS)

5,9 m3/100 km

3,9 kg/100 km

(CO2 = 137 g/km GS)

(CO2 = 105 g/km GNC)

4,1

(CO2 = 107 g/km)

3,9

(CO2 = 104 g/km)

4,2

(CO2 = 112 g/km)

6,7 GS

(CO2 = 155 g/km)

8,6 GLP

(CO2 = 140 g/km)

6,2

(CO2 = 144 g/km)

4,9

(CO2 = 113 g/km)

4,2

(CO2 = 109 g/km)

4,0

(CO2 = 106 g/km)

4,3

(CO2 = 114 g/km)

6,7 GS

(CO2 = 157 g/km)

8,7 GLP

(CO2 = 142 g/km)

Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km) 
5,0

(CO2 = 116 g/km)

4,2

(CO2 = 98 g/km)

5,2 l/100 km (GS)

5,1 m3/100 km

3,3 kg/100 km

(CO2 = 120 g/km GS)

(CO2 = 91 g/km GNC)

3,6

(CO2 = 95 g/km)

3,6

(CO2 = 96 g/km)

4,0

(CO2 = 106 g/km)

5,4 GS

(CO2 = 126 g/km)

7,0 GLP

(CO2 = 114 g/km)

5,0

(CO2 = 117 g/km)

4,3

(CO2 = 101 g/km)

3,6

(CO2 = 95 g/km)

3,7

(CO2 = 98 g/km)

4,0

(CO2 = 106 g/km)

5,4 GS

(CO2 = 126 g/km)

7,0 GLP

(CO2 = 114 g/km)

Emisiones de CO2 (g/km) 143 111 105 107 104 112 140 144 113 109 106 114 142

Clase medioambiental EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

SUSPENSIONES

EMISIONES



1.3 16V MultiJet 2 EURO6

95 CV

1.3 16V MultiJet 2 EURO6

95 CV

1.3 16V MultiJet 2 EURO6 

MTA

95 CV

1.3 16V MultiJet 2 EURO6 

MTA

95 CV

1.6 16V MultiJet

120 CV

1.6 16V MultiJet

120 CV

DIMENSIONES Número de plazas 5 7 5 7 5 7

Número de puertas 5 5 5 5 5 5

Largo (mm) 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375

Ancho (mm) / + espejos 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784

Alto (mm) 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667

Distancia entre ejes (mm) 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612

Ancho de vía del./tras. (mm) 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519 1.522 / 1.519

Capacidad del maletero (litros):

- asiento tras. echado hacia atrás

- asiento tras. echado hacia delante

- asiento tras. abatido

- asiento tras. plegado 

- 560

- 638 

- 1.704 

- 1.584 

416*

493*

1.509* 

1.428*

*3 fila abatida

168**

**3 fila levantada

- 560

- 638 

- 1.704 

- 1.584 

416*

493*

1.509* 

1.428*

*3 fila abatida

168**

**3 fila levantada

- 560

- 638 

- 1.704 

- 1.584 

416*

493*

1.509* 

1.428*

*3 fila abatida

168**

**3 fila levantada

MOTOR Tapa motor Presente Presente Presente Presente Presente Presente

Nº cilindros, disposición 4, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea

Tipo distribución
Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Doble árbol de levas en 

cabeza

Diámetro por carrera (mm) 69,6 x 82 69,6 x 82 69,6 x 82 69,6 x 82 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5

Cilindrada (cm3) 1.248 1.248 1.248 1.248 1.598 1.598

Relación de compresión 16,8 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1

Potencia máx. CV a rpm 95 a 3.750 95 a 3.750 95 a 3.750 95 a 3.750 120 a 3.750 120 a 3.750

Potencia máx. kW a rpm 70 a 3.750 70 a 3.750 70 a 3.750 70 a 3.750 88 a 3.750 88 a 3.750

Par máx. (Nm) a rpm 200 a 1.500 200 a 1.500 200 a 1.500 200 a 1.500 320 a 1.750 320 a 1.750

Alimentación

Diésel, inyección directa 

Common-Rail con sistema 

MultiJet 2, 

turbocompresor con 

intercooler

Diésel, inyección directa 

Common-Rail con sistema 

MultiJet 2, 

turbocompresor con 

intercooler

Diésel, inyección directa 

Common-Rail con sistema 

MultiJet 2, 

turbocompresor con 

intercooler

Diésel, inyección directa 

Common-Rail con sistema 

MultiJet 2, 

turbocompresor con 

intercooler

Inyección directa Multijet 

II "Common Rail" de 

control electrónico con 

turbo e intercooler

Inyección directa Multijet 

II "Common Rail" de 

control electrónico con 

turbo e intercooler

Distribución
2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

2 árboles de levas en 

cabeza, 16 válvulas

Mando distribución cadena cadena cadena cadena cadena cadena

Mando empujadores hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico

Encendido por compresión por compresión por compresión por compresión por compresión por compresión

Sistema Start&Stop SI SI SI SI SI SI

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA
Capacidad batería (Ah) 63 63 63 63 72 72

TRANSMISIÓN Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera

Cambio Manual de 5 velocidades Manual de 5 velocidades
Robotizado de 5 

velocidades

Robotizado de 5 

velocidades
Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades

Familia cambio C510 C510 C510 MTA C510 MTA C635 C635

Primera 4,273 4,273 4,273 4,273 4,154 (13/54) 4,154 (13/54)

Segunda 2,238 2,238 2,238 2,238 2,118 (17/36) 2,118 (17/36)

Tercera 1,444 1,444 1,444 1,444 1,361 (36/49) 1,361 (36/49)

Cuarta 1,029 1,029 1,029 1,029 0,978 (45/44) 0,978 (45/44)

Quinta 0,767 0,767 0,767 0,767 0,756 (41/31) 0,756 (41/31)

Sexta - - - - 0,622 (45/28) 0,622 (45/28)

Marcha atrás 3,909 3,909 3,909 3,909 4,000 (11/44) 4,000 (11/44)

500L WAGON



1.3 16V MultiJet 2 EURO6

95 CV

1.3 16V MultiJet 2 EURO6

95 CV

1.3 16V MultiJet 2 EURO6 

MTA

95 CV

1.3 16V MultiJet 2 EURO6 

MTA

95 CV

1.6 16V MultiJet

120 CV

1.6 16V MultiJet

120 CV

500L WAGON

Par final en el puente 3,563 3,733 3,563 3,733 3,579 (19/68) 3,579 (19/68)

RUEDAS Tamaño neumático 15” 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 --- ---

Tamaño llanta 15” 15” x 6J 15” x 6J 15” x 6J 15” x 6J --- ---

Tamaño neumático 16” 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16

Tamaño llanta 16” 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J

Tamaño neumático 17” 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17

Tamaño llanta 17” 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J

DIRECCIÓN Caja de dirección

De cremallera con 

dirección asistida eléctrica 

Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida eléctrica 

Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida eléctrica 

Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida eléctrica 

Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida eléctrica 

Dual Drive

De cremallera con 

dirección asistida eléctrica 

Dual Drive

Diámetro de giro entre paredes (m) 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Diámetro de giro entre bordillos (m) 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

SUSPENSIONES Delantera
De ruedas independientes 

con esquema McPherson

De ruedas independientes 

con esquema McPherson

De ruedas independientes 

con esquema McPherson

De ruedas independientes 

con esquema McPherson

De ruedas independientes 

con esquema McPherson

De ruedas independientes 

con esquema McPherson

Trasera

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

De ruedas 

interconectadas con 

esquema por eje de 

torsión

FRENOS Delanteros de disco autoventilados Ø (mm) 284 284 284 284 305 305

Traseros de disco macizos Ø (mm) 251 251 251 251 264 264

REPOSTAJE - PESOS Depósito de combustible (litros) 50 50 50 50 50 50

Peso en orden de marcha (kg) SIN conductor 

(75 kg) - ESTÁNDAR A - Homologación 2012
No disponible No disponible 1395 1395 No establecido No establecido

Peso en orden de marcha (kg) SIN conductor 

(75 kg) - ESTÁNDAR A - Homologación 2013
1.320 1.320 1.320 1.320 1.410 1.430

Peso máx. remolcable (kg) sin frenos 400 400 400 400 400 400

Peso máx. remolcable (kg) con frenos 1.100 1.100 1.000 1.000 1.100 1.100

PRESTACIONES Velocidad máx. (km/h) 171 171 169 169 189 189

Aceleración: 0-100 km/h (s) 14,1 14,4 15,4 15,7 10,9 10,9

CONSUMO Consumo ciclo urbano (l/100 km)
4,9

(CO2 = 127 g/km)

4,9

(CO2 = 127 g/km)

4,5

(CO2 = 117 g/km)

4,5

(CO2 = 117 g/km)

4,6

(CO2 = 121 g/km)

4,6

(CO2 = 121 g/km)

Consumo ciclo combinado (l/100 km)
4,1

(CO2 = 107 g/km)

4,1

(CO2 = 107 g/km)

3,9

(CO2 = 104 g/km)

3,9

(CO2 = 104 g/km)

4,2

(CO2 = 112 g/km)

4,2

(CO2 = 112 g/km)

Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km) 
3,6

(CO2 = 95 g/km)

3,6

(CO2 = 95 g/km)

3,6

(CO2 = 96 g/km)

3,6

(CO2 = 96 g/km)

4,0

(CO2 = 106 g/km)

4,0

(CO2 = 106 g/km)

EMISIONES Emisiones CO2 (g/km) - combinado 107 107 104 104 112 112

Clase medioambiental EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6


