
 
 

DANE TECHNICZNE:  nowy Jeep Compass. 
 

Benzyna Diesel  

 

 
Silnik 

1.6 Multijet 2.0 Multijet 1.4 Mair2 

 
120CV MTX FWD 

 
140 MTX AWD 

 
140 ATX AWD 

 
170CV ATX AWD 

 
140CV MTX FWD 

Pojemność skokowa 

(cm3) 
1598 1956 1956 1956 1368 

Średnica cylindra i skok 
tłoka 

(mm) 

79,5x80,5 83x90.4 83x90.4 83x90.4 72 x 84 

Stopień sprężania 16,5:1 16,5:1 16,5:1 16,5:1 10.0:1 

Układ cylindrów rzędowy rzędowy rzędowy rzędowy rzędowy 

Zawory 16 16 16 16 16 

Euro Klasa emisji Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Moc maksymalna KM 120 / 3750 140 / 3750 140 / 4000 170/3750 140 / 5000 

Moc maksymalna Kw 88 / 3750 103 / 3750 103 / 4000 125/3750 103  / 5000 

Maksymalny moment 
obrotowy (Nm) 

320 / 1750 350 / 1750 350 / 1750 380/1750 230 / 1750 

Skrzynia biegów Manualna 6-biegowa Manualna 6-biegowa Automatyczna 9-biegowa Automatyczna 9-biegowa Manualna 6-biegowa 

Przełożenie biegu 1 4,154 4,154 4,713 4,713 4,154 

Przełożenie biegu 2    2,118 2,118 2,842 2,842 2,118 

Przełożenie biegu 3 1,361 1,361 1,909 1,909 1,361 

Przełożenie biegu 4 0,978 0,978 1,382 1,382 0,978 

Przełożenie biegu 5 0,756 0,756 1 1 0,756 

Przełożenie biegu 6 0,622 0,622 0,808 0,808 0,622 

Przełożenie biegu 7 ‐ ‐   0,699 0,699 ‐ 

Przełożenie biegu 8 ‐ ‐ 0,58 0,58 ‐ 

Przełożenie biegu 9 ‐ ‐ 0,48 0,48 ‐ 

Bieg wsteczny 4 4 3,81 3,81 4 

Przełożenie osi tylnej 3,579 3,833 4,334 4,334 4,438 

Przełożenie przekładni 6,68 6,68 9,82 9,82 6,68 

Całkowite przełożenie 
przeniesienia napędu 

3,579 3,833 4,334 4,334 4,438 

System napędu Na przednie koła 4x4 Jeep Active 

Drive 
4x4 Jeep 

Active Drive 
4x4 Jeep Active 

Drive 
Na przednie koła 

Emisja CO2 (g/km) cykl 

mieszany 
117 138 148 148 143 

Zużycie paliwa 

(L/100km) cykl miejski 
5,2 6,1 6,6 6,6 7,8 

Zużycie paliwa 

(L/100km) cykl 

pozamiejski 

urban 

 
4 

 
4,7 

 
5,1 

 
5,1 

 
5,2 

Zużycie paliwa 

(L/100km) 

cykl mieszany 

 
4,4 

 
5,2 

 
5,7 

 
5,7 

 
6,2 

Masa przyczepy 

hamowanej (kg) 
1000 1900 1500 1500 1000 



 

 
 

Obciążenie dachu 
(kg) (z relingami) 

68 68 68 68 68 

Długość (mm) 4394 4394 4394 4394 4394 

Szerokość (mm) 1819 1819 1819 1819 1819 

Wysokość (mm) z 
relingami 

1629 1644 1644 1644 1629 

Wysokość (mm) do 
panelu dachowego 

1624 1638 1638 1638 1624 

Rozstaw osi (mm) 2636 2636 2636 2636 2636 

Rozstaw kół przód/tył 

(mm) 
1547 1550 1550 1550 1547 

Hamulce      
Przełożenie układu 

kierowniczego 
15.6:1 15.6:1 15.6:1 15.6:1 15.6:1 

Średnica zawracania 

(od krawężnika do 

krawężnika) (m) 

11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 

Obroty kierownicy 

(od oporu do oporu) 
2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 

Kąt natarcia 

(stopnie) 
15,8 16,8 16,8 16,8 15,8 

Kąt zejścia 

(stopnie) 
30,8 31,7 31,7 31,7 30,8 

Kąt rampowy 

(stopnie) 
21,8 22,9 22,9 22,9 21,8 

Prześwit poprzeczny 

(mm) 
198 215 215 215 198 

Głębokość brodzenia 

(mm) 
406,4 406,4 406,4 406,4 406,4 

Przyspieszenie od 
0 - 100 Km/h (s) 

11 10,1 9,9 9.5 9,9 

Prędkość 
maksymalna (km/h) 

185 190 190 196 192 

Masa własna (kg) 1505 1615 1615 1615 1505 

Pojemność zbiornika 
paliwa (l) 

60 60 60 60 60 

Nox 66,8 65,9 66,6 66,6 36,7 

HC ‐ ‐ ‐ ‐ 48,9 

CO 283 197,4 146,6 146,6 436,3 

Cząsteczki stałe 0,11 x 10
11 0,43 x 10

11 0,62 x 10
11 0,62 x 10

11 ‐‐ 

Pojemność przestrzeni 

bagażowej z zestawem 

do uszczelniania opon 

(l) 

438 438 438 438 438 

Pojemność przestrzeni 

bagażowej z kołem 

dojazdowym (l) 

 
388 

 
388 

 
388 

 
388 

 
388 

Pojemność przestrzeni 

bagażowej z 

pełnowymiarowym 

kołem zapasowym (l) 

 
368 

 
368 

 
368 

 
368 

 
368 

Wymiary bagażnika 

(szerokość-wysokość - 

długość) (mm) 

 
1069‐691‐605 

 
1069‐691‐605 

 
1069‐691‐605 

 
1069‐691‐605 

 
1069‐691‐605 

 


