
 

SILNIK  
Cherokee – 2.2l moc 195 KM 
automatyczna skrzynia biegów i 
napęd 4x4 (AWD) 

Pojemność (cm3) 2174 

Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 83,8 x 99,0 

Stopień sprężania 15,5:1 

Typ L4 

Liczba zaworów 16 

Moc (KW przy obrot./ min.) 143 przy 3500 

Moment obrotowy (Nm przy obrot./ min.) 450 przy 2000 

Rodzaj paliwa DIESEL 

Pojemność zbiornika paliwa (kg) 60 

Pojemność zbiornika AdBlue (l) 15,7 

SKRZYNIA BIEGÓW 

Skrzynia biegów 9-stopniowa, automatyczna 

Bieg 1 4,700 

Bieg 2 2,842 

Bieg 3 1,909 

Bieg 4 1,382 

Bieg 5 1,000 

Bieg 6 0,808 

Bieg 7 0,699 

Bieg 8 0,58 

Bieg 9 0,479 

Bieg wsteczny 3,805 

NAPĘD 

Układ napędowy Jeep Active Drive I 

Przełożenie przekładni głównej 4,083 

POJEMNOŚCI I WYMIARY  

Uciąg przyczepy hamowanej (kg) 2370 

Maksymalne obciążenie pionowe haka (kg) 125 

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2494 

Długość (mm) 4623 

Szerokość (mm) 1859 

Wysokość (m) na poziomie relingów dachowych 1681 

Rozstaw osi (mm) 2708 

Rozstaw kół przód (mm) 1593 



Rozstaw kół tył (mm) 1603 

Hamulce - Wentylowane tarcze z przodu (mm) 330 X 28  

Hamulce - Pełne tarcze z tyłu (mm) 278 x 12 

Przełożenie układu kierowniczego  15:1 

Średnica skrętu między krawężnikami (m) 11,6 

Obroty kierownicy (pomiędzy położeniami skrajnymi) 2,56 

Kąt natarcia (w stopniach) 18,9 

Kąt zejścia (w stopniach) 25 

Kąt rampowy (w stopniach) 19,5 

Prześwit (mm) 201 

Głębokość brodzenia (mm) 482,6 - 508 (przy 8 km/h) 

Pojemność bagażnika do wysokości rolety - Siedzenie tylne 
maksymalnie przesunięte do przodu [l] 

570 

Pojemność bagażnika do wysokości rolety - Siedzenie tylne w 
standardowej pozycji[l] 

448 

Pojemność bagażnika do 2. rzędu siedzeń - Siedzenie 
maksymalnie przesunięte do przodu [l] 

552 

Pojemność bagażnika do 2. rzędu siedzeń - Siedzenie w 
standardowej pozycji[l] 

437 

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA SPALIN*  

Klasa emisji Euro 6d-Temp 

Emisja CO2  (g/km) w cyklu mieszanym 175 

Zużycie paliwa (L/100km) - cykl miejski 7,7 

Zużycie paliwa (L/100km) - cykl pozamiejski 6 

Zużycie paliwa (L/100km) - cykl mieszany 6,6 

OSIĄGI 

Osiągi (0-100 Km/h) (sec) 8,8 

Maksymalna prędkość (km/h) 202 

* Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zostały zmierzone przy użyciu metody pomiaru/korelacji dla cyklu NEDC zgodnie z 

Rozporządzeniem (UE) 2017/1152-1153. 

Wartości homologacyjne dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości CO2 i zużycia paliwa, 

które zależą od wielu czynników, takich jak na przykład, styl jazdy, rodzaj drogi, pogoda, warunki drogowe, jak również od stanu, 

użytkowania i wyposażenia samochodu. 

Podane wartości CO2 i zużycia paliwa wskazują wartości graniczne. Wartości te mogą ulegać zmianie w zależności od konfiguracji i 

wybranego w jej ramach wyposażenia i / lub rozmiaru zastosowanych opon. 

 

 

 



 

 

SILNIK   
Cherokee – 2.2l moc 195 KM 
automatyczna skrzynia biegów i 
napęd 4x4 (4WD) 

Pojemność (cm3) 2174 

Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 83,8 x 99,0 

Stopień sprężania 15,5:1 

Typ L4 

Liczba zaworów 16 

Moc (KW przy obrot./min.) 143 przy 3500 

Moment obrotowy (Nm przy obrot./min.) 450 przy 2000 

Rodzaj paliwa DIESEL 

Pojemność zbiornika paliwa (kg) 60 

Pojemność zbiornika AdBlue (l) 15,7 

SKRZYNIA BIEGÓW 

Skrzynia biegów 9-stopniowa, automatyczna 

Bieg 1 4,700 

Bieg 2 2,842 

Bieg 3 1,909 

Bieg 4 1,382 

Bieg 5 1,000 

Bieg 6 0,808 

Bieg 7 0,699 

Bieg 8 0,580 

Bieg 9 0,479 

Bieg wsteczny 3,805 

NAPĘD 

Układ napędowy Jeep Active Drive II 

Przełożenie przekładni głównej 4,088 

Crawl ratio 56,0 

POJEMNOŚCI I WYMIARY 

 

Uciąg przyczepy hamowanej (kg) 2370 

Maksymalne obciążenie pionowe haka (kg) 125 

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2494 

Długość (mm) 4623 

Szerokość (mm) 1859 

Wysokość (m) na poziomie relingów dachowych 1709 



Rozstaw osi (mm) 2718 

Rozstaw kół przód (mm) 1593 

Rozstaw kół tył (mm) 1593 

Hamulce - Wentylowane tarcze z przodu (mm) 330 X 28  

Hamulce - Pełne tarcze z tyłu (mm) 278 x 12 

Przełożenie układu kierowniczego  15:1 

Średnica skrętu między krawężnikami (m) 11,6 

Obroty kierownicy (pomiędzy położeniami skrajnymi) 2,56 

Kąt natarcia (w stopniach) 21 

Kąt zejścia (w stopniach) 27,3 

Kąt rampowy (w stopniach) 21,7 

Prześwit (mm) 208 

Głębokość brodzenia (mm) 482,6 (przy 8 km/h) 

Pojemność bagażnika do wysokości rolety - Siedzenie tylne 
maksymalnie przesunięte do przodu [l] 

570 

Pojemność bagażnika do wysokości rolety - Siedzenie tylne w 
standardowej pozycji[l] 

448 

Pojemność bagażnika do 2. rzędu siedzeń tylnych - Siedzenie 
maksymalnie przesunięte do przodu [l] 

552 

Pojemność bagażnika do 2. rzędu siedzeń tylnych - Siedzenie w 
standardowej pozycji[l] 

437 

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA SPALIN*  

Klasa emisji Euro 6d-Temp 

Emisja CO2  (g/km) W cyklu mieszanym 179 

Zużycie paliwa (L/100km) Cykl miejski 7,5 

Zużycie paliwa (L/100km) - cykl pozamiejski 6,4 

Zużycie paliwa (L/100km) W cyklu mieszanym 6,9 

OSIĄGI 

Osiągi (0-100 Km/h) (sec) 9,3 

Maksymalna prędkość (km/h) 200 

 

* Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zostały zmierzone przy użyciu metody pomiaru/korelacji dla cyklu NEDC zgodnie z 

Rozporządzeniem (UE) 2017/1152-1153. 

Wartości homologacyjne dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości CO2 i zużycia paliwa, 

które zależą od wielu czynników, takich jak na przykład, styl jazdy, rodzaj drogi, pogoda, warunki drogowe, jak również od stanu, 

użytkowania i wyposażenia samochodu. 

Podane wartości CO2 i zużycia paliwa wskazują wartości graniczne. Wartości te mogą ulegać zmianie w zależności od konfiguracji i 

wybranego w jej ramach wyposażenia i / lub rozmiaru zastosowanych opon. 


